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Instrumentacion Electrénica y Metrologia

Analizador de
vibraciones Fluke 810

Se sentira orgulloso de su instalacion, de su equipo

y de su trabajo. A pesar de hacer todo lo posible

por mantener sus equipos en marcha, a veces no se
dispone ni del tiempo suficiente ni de los recursos
necesarios para estar al dia con la carga de trabajo

y, mucho menos, para aumentar la proactividad en el
mantenimiento mecanico. Disfrute de la ventaja que
le ofrece el analizador de vibraciones Fluke 810: con
un sencillo proceso paso a paso podra crear informes
de averias de las maquinas la primera vez que se rea-
lizan las mediciones, sin historial de medicién previo.
La combinacién de los diagndsticos, la gravedad y las
recomendaciones de reparacion le ayudaran a tomar
decisiones con mayor conocimiento de causa durante
el mantenimiento y a concentrarse, en primer lugar,
en los problemas criticos.

Utilice el analizador de vibraciones para

* Solucionar rapidamente los problemas que presen-
ten los equipos y comprender la causa principal de
la averia

* Inspeccionar el equipo antes y después del mante-
nimiento planificado y confirmar la reparacion

» Puesta en marcha de nuevos equipos y garantizar
una instalacion correcta

» Proporcionar una prueba cuantificable de las con-
diciones del equipo que facilite sus decisiones de
inversion en cuanto a reparar o sustituir los equipos

* Priorizar y planificar actividades de reparacion y
trabajar con mayor eficiencia

» Anticiparse a la aparicién de averias en los equipos
y tener el control sobre el inventario de piezas de
recambio

» Formar a técnicos nuevos con menor experiencia

para contar con un equipo fiable y con las habilida-
des necesarias

FLUKE.

Datos técnicos:
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Caracteristicas y ventajas:
* La identificacion y localizacion integrada de las

averias mecanicas mas comunes (rodamientos,
alineacion incorrecta, desequilibrio, holguras)
concentra los trabajos de mantenimiento en el origen
del problema, reduciendo los tiempos de parada no
planificados

La escala de gravedad de las averias con
cuatro niveles le permitira priorizar el trabajo de
mantenimiento

Las recomendaciones de reparacién advierten a los
tecnicos sobre las medidas correctoras

La ayuda en pantalla sensible al contexto ofrece
consejos en tiempo real y sirve de guia a los nuevos
usuarios

La memoria integrada ampliable de 2GB proporciona
espacio suficiente para los datos de sus maquinas

La funcién de autocomprobacion garantiza un rendi-
miento 6ptimo y mas tiempo para el trabajo

El tacometro laser proporciona precision en la velo-
cidad de funcionamiento de las maquinas y favorece
un diagnostico seguro

El acelerometro triaxial reduce en 2/3 el tiempo de
medida que precisaria si utilizara acelerometros de eje
unico

El software de visualizacion cPa.ra PC amplia la cacf -
cidad de almacenamiento de datos y la capacidad de
seguimiento
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Especificaciones del analizador

FLUKE -

Especificaciones de diagneéstico

Averias estandar

Desequilibrio, holgura, alineacion incorrecta y averias en los rodamientos

Analisis para

Motores, ventiladores, turbinas, correas y cadenas de transmision, cajas de
cambios y engranajes, acoplamientos, bombas centrifugas, bombas de piston,
bombas de paletas deslizantes, bombas de propulsion, bombas de torni-

llo, bombas de rotacion de rosca/engranaje/lobulos, compresores de piston,
compresores centrifugos, compresores de tornillo, maquinas con acoplamiento
compacto, husillos

Rango de velocidad de rotacion de las
maquinas

200 rpm a 12.000 rpm

Detalles de diagnostico

Diagndstico de texto plano, gravedad de la averia (leve, moderada, grave, cri-
tica), detalles de reparacion, picos experimentados, espectros

Especificaciones eléctricas

Seleccion de rangos

Automatica

Convertidor A/D

4 canales, 24 bits

Ancho de banda til

2 Hz a 20 kHz

Muestreo

51,2 kHz

Funciones de procesamiento de sefiales
digitales

Filtro anti-aliasing configurado automaticamente, filtro paso alto, decimacion,
superposicion, presentacion en ventana, FFT, calculo de la media

Velocidad de muestreo

2,5 Hz a 50 kHz

Rango dindmico 128 dB
Precision de amplitud 100 dB
Resolucion FFT 800 lineas
Ventanas espectrales Hanning

Unidades de frecuencia

Hz, 6rdenes, cpm

Unidades de amplitud

pulg./seg, mm/seg, VdB (EE.UU.), VdB (Europa)

Memoria no volatil

Tarjeta de memoria micro SD, 2GB de memoria interna + almacenamiento adi-
cional a través de ranura accesible para el usuario

Especificaciones generales

Dimensiones (AxPxAN)

18,56 cm x 7 cm x 26,72 cm

Peso (con la bateria)

1,9 kg

Pantalla

Y4 VGA, 320 x 240 color (5,7" en diagonal) TFT LCD con retroiluminacion de LED

Conexiones de entrada/salida

Conexién de sensor triaxial

Conector M12 de 4 pines

Conexion de sensor de eje unico

Conector BNC

Conexién de tacometro

Conexion mini DIN de 6 pines

Conexioén a PC

Conector mini ‘B’ USB (2.0)

Bateria

Tipo de bateria

Ién-litio, 14,8 V, 2,55 Ah

Tiempo de carga de la bateria

3 horas

Tiempo de descarga de la bateria

8 horas (en condiciones normales)

Adaptador de red CA

Tensién de alimentaciéon

100 a 240 V CA

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Sistema operativo

WinCE 6.0 Core

Idiomas

Inglés, francés, aleman, italiano, japonés, portugués, chino simplificado, espafiol

Garantia

3 afios
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Especificaciones del analizador continuacion
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Especificaciones ambientales

Temperatura de trabajo

0°Cab0-°C

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento

10% a 95% H.R., sin condensacion

Certificaciones reconocidas

CHINA RoHS, CSA, CE, C TICK, RAEE

Compatibilidad electromagnética

EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001 22 edicion.

Especificaciones del sensor

Tipo de sensor Acelerometro
Sensibilidad 100 mV/g ( 5%, 25 °C)
Rango de aceleracion Pico de 80 g

No linealidad en amplitud 1%

Respuesta en frecuencia

Z

2 -7.000 Hz + 3dB

XY

2 - 5.000 Hz + 3dB

Requisitos de alimentacion (IEPE)

18 VCCa 30V CC,2mAa 10 mA

Tension de salida de polarizacion

12V CC

Conexion a tierra

Carcasa con conexion a tierra

Disefio del elemento sensor

Ceramica piezoeléctrica/corte

Material del cuerpo

Acero inoxidable 316L

Soporte montaje

Tornillo prisionero de cabeza redonda 10-32, iman de tierras raras de 2 polos
(resistencia a la traccién de 21,7 Kg)

Conector de salida

M12 de 4 pines

Conector de acoplamiento

M12- F4D

Memoria no volatil

Compatible con TEDS 1451.4

Limite de vibracion

Pico de 500 g

Limite de impacto

Pico de 5.000 g

Sensibilidad electromagnética, equiva- 100 pg/gauss

lente en g

Sellado Hermético

Rango de temperatura -850 °Ca 120 °C = 7%
Garantia 1 afio

Especificaciones del tacémetro

Dimensiones 2,86 cmx 12,19 cm

Peso 96 g con cable

Alimentacién Alimentacién a través del Analizador de Vibraciones 810
Deteccién Diodo laser clase 2

Rango 6,0 a 99.999 rpm

Precision

6,0 a 5.999,9 rpm

+0,01 %y + 1 digito

5.999,9 a 99.999 rpm

+0,01 %y + 1 digito

Resolucién

0,1 rpm

Rango efectivo

1 cma 100 cm

Tiempo de respuesta

1 segundo (>60 rpm)
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Especificaciones del tacémetro continuacion

Controles Boton transparente de encendido/apa-
gado de la medicién

Interfaz Mini DIN 6 pines

Longitud del cable 50 cm

Garantia 1 afio

Accesorios del tacometro

Cinta reflectora:
1,5 cm x 52,5 cm

Software Viewer para PC

Requisitos minimos del hardware

1 GB de RAM

Requisitos del sistema operativo

Windows XP, Vista

Software de aplicacion
Viewer

El analizador de vibraciones Fluke
810 incluye el software Viewer
para PC que amplia su capacidad
de almacenamiento de datos y

de seguimiento. Con el software
Viewer podra:

 Crear informes de diagnos-
tico y realizar un seguimiento
del estado de gravedad de su
maquina

* Crear configuraciones de maqui-
naria comodamente a traves del
teclado y el ratdn, y transferir los
datos a su analizador de vibra-
ciones 810

» Ver con mas detalle los espectros
de diagndstico y vibracion
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» Importar y almacenar imagenes
en formato JPEG e imagenes
térmicas capturadas con camaras
termograficas Fluke para una
visualizacion mas completa del
estado de su maquina

Formacion lider en la
industria, a su medida

El analizador de vibraciones Fluke
810 diagnostica con precision

los problemas mecéanicos mas
comunes, permitiendo una mejor
comprension de la vibracion y

de su impacto en la maquinaria,
que permitird a su personal ser
mas consciente de los problemas
que pueden aparecer en el futuro.
Fluke se ha asociado con Mobius
Institute, lider de la industria en
formacion sobre vibraciones, para
ofrecerle un programa introductorio
de formacion autodidacta en DVD
que utiliza las galardonadas herra-
mientas de formacién interactiva
de Mobius Institute. Este DVD esta
disponible a la venta y le permitira
aprender mas sobre las cuestio-
nes basicas de la vibracion, a la
vez que le mostrara cémo sacar el
maximo provecho de las caracteris-
ticas y funcionalidad del analizador
de vibraciones Fluke 810.
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Informacién para pedidos
Analizador de vibraciones Fluke 810

Incluye:

Analizador de vibraciones con tecnologia de
diagnostico, acelerdmetro triaxial TEDS, soporte
magnético para el acelerometro, kit de montaje
con adhesivo para el acelerdmetro, cable de des-
conexion rapida del acelerometro, tacometro laser
y bolsa de almacenamiento, juego de baterias
inteligentes con cable y adaptadores, correa para
hombro, correa de mano ajustable, software de
aplicacion Viewer para PC, cable mini-USB a USB,
guia de introduccion, guia rapida de referencia
ilustrada, manual de usuario en CD ROM y male-
tin de transporte rigido.

Fluke. Manteniendo su
mundo en marcha.®

IISOTEST

Instrumentacion Electrénica y Metrologia
C/ IKEA, 51 - LOCAL B - 48940 LEIOA - VIZCAYA
TFNO.: 944803040 - FAX: 944348191

Email: isotest@isotest.es

http://www.isotest.es

©Copyright 2010 Fluke Corporation. Reservados todos
los derechos. Precios recomendados de venta al publico
(sin IVA). Impreso en los Paises Bajos 01/2010.

Pub-ID 115890-spa

Informacion sujeta a modificacion sin previo aviso.



